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COMPAKTOR 300
ARJES

Der ARJES COMPAKTOR 300 ist ein kompakter mobiler 
Zweiwellenzerkleinerer für die wirtschaftliche 
Vorzerkleinerung unterschiedlichster Materialströme. 
Die Maschine wurde speziell für Unternehmen entwickelt, 
die eine zuverlässige und flexible Lösung zur Volumen-
reduzierung von Bau- und Gewerbeabfällen benötigen.

Dank seines kraftvollen Zweiwellen-Systems verarbeitet 
der COMPAKTOR 300 Materialien wie Baumisch- und 
Abbruchabfälle, Natur- und Altholz, Gummi oder Altreifen 
effizient und zuverlässig. Seine robuste Bauweise, die 
einfache Bedienung sowie die hohe Servicefreundlichkeit 
stehen weltweit exemplarisch für die bewährte 
Zerkleinerungstechnik der ARJES GmbH. Durch seine 
kompakten Abmessungen und außerordentlich hohe 
Mobilität eignet sich der Zerkleinerer ideal für wechselnde 
Einsatzorte, beengte Platzverhältnisse oder als flexible 
Ergänzung bestehender Aufbereitungsanlagen.

 

Die effizienteste Einstiegslösung 
für mobiles Recycling
• 	175 kW Dieselantrieb 

Zuverlässige Lösung zur Volumenreduzierung
• 	Serienmäßiges Kettenfahrwerk
	 Maximale Mobilität für flexible Einsatzorte
• 	Mechanisch verstellbare Gegenrechen
	 Anpassung von Durchsatz und Endkorngröße
• 	Schnellwechselsystem für Wellen
	 Minimaler Wechsel- und Wartungsaufwand
• 	Intuitive SCU-Steuerung
	 Vordefinierte Programme zur Anpassung des Wellenlaufs

ABMESSUNGEN
Länge 7.800 mm / 7.200 mm (Transport)

Breite 2.300 mm / 2.300 mm (Transport)

Höhe 3.700 mm / 2.600 mm (Transport)

Gewicht 15.000 kg

Abwurfhöhe 3.100 mm

ANTRIEB
Motortyp Diesel

Fabrikat Volvo TAD 583 VE (EU/US) 
Volvo TAD 552 VE (ROW)*

Leistung 175 kW (EU/US)
160 kW (ROW)*

Abgasnorm
Stufe V (EU) 
EPA Tier IV (US)
Stufe III A (ROW)*

Tankvolumen 330 l

ZERKLEINERUNGSEINHEIT
Trichtervolumen 2,25 m3

Wellenlänge 1.500 mm

Wellendurchmesser 680 mm

Gewicht 3.100 kg/Kassette

Drehzahl 38 U/min

*Rest der Welt (Länderspezifische Anforderungen) 
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: Juli 2026

Weitere Informationen zur Maschine

Technische Daten

DE

Bau- und Abbruchabfälle

ø 80 – 100 t/h

Altholz A1 – A3

⌀ ø 5 – 15 t/h

Grünschnitt

⌀ ø 12 – 25 t/h

Gummi und Altreifen

ø 6 – 12 t/h

Gewerbeabfälle

ø 5 – 15 t/h

Aluminium

ø 10 – 15 t/h


